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   Leistungsstarke verzinkte Oberfläche 
   In 25mm Abständen einstellbare Fachböden
   Aufbau ohne Schrauben 
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VERARBEITUNG

VERZINKT

HÖHE:  2000  I  2500  I  3000

BREITE:  1000  I  1300

TIEFE:  400

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)
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GESTELL
GALVAPRO REIFENREGAL / TEILE

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

HÖHE:  2000  I  2500  I  3000
TIEFE:  400

Horizontale Strebe

Pfosten

Metallfuß
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JEDES GESTELL BESTEHT AUS:
  2 verzinkte Pfosten.
  2 Metallfüße.
  3 horizontale Streben.
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GALVAPRO REIFENREGAL / TEILE

PFOSTEN
GESTELL

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

HÖHE:  2000  I  2500  I  3000

VERARBEITUNG

VERZINKT

Aus verzinktem Stahl gefertigt.

Entworfen um die Fachböden in 
25 mm Abständen einzustellen.

RECHTE 
SEITENANSICHT

VORDERANSICHT LINKE
SEITENANSICHT

DRAUFSICHT
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HORIZONTALE STREBE
GESTELL

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

LÄNGE:  400

420

GALVAPRO REIFENREGAL / TEILE

420
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ABSCHNITT A-A VORDERANSICHT

Aus verzinktem Stahl gefertigt.

1,5 mm stark.

Schneller und leichter Aufbau 
durch Stecksystem.

VERARBEITUNG

VERZINKT
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METALLFUSS
GESTELL

GALVAPRO REIFENREGAL / TEILE

Pfosten

Metallfuß

Schneller und leichter Aufbau
durch Stecksystem.

Bodenverankerung ermöglicht.

Inklusive zwei Schrauben pro Pfosten zur Befestigung 
der Metallfüsse.
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DRAUFSICHT

VORDERANSICHTSEITENANSICHT

VERARBEITUNG

VERZINKT

Sicherheitsschraube
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GALVAPRO REIFENREGAL / TEILE

HOLME

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

LÄNGEN:  1000  I  1300

2

ABSCHNITT A-A VORDERANSICHT
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1000 I 1300

Aus verzinktem Stahl gefertigt.

Schneller und leichter Aufbau.
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ANZAHL DER REIFEN
FACHBÖDEN

GALVAPRO REIFENREGAL / TEILE

Das GalvaPro Reifenregal ist speziell für die Lagerung von Reifen 
in Werkstätten und Lagern konzipiert.

1000 mm 1300 mm

REGALBREITE (mm) 1000 1300

Reifenbreite 210 mm 210 mm

Anzahl Ebenen 3 3

Anzahl Reifen pro Ebene 4 ud. 5 ud.

Anzahl Reifen pro Regal 12 ud. 15 ud.

REIFEN PRO 2000 mm HOHE REGAL
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WICHTIGE MASSE
GALVAPRO REIFENREGAL

40 mm + + 40 mmGRUNDREGAL 40 mm + GRUNDREGAL + 40 mmANBAUREGAL+ 6 mm +

40 mm

GRUNDREGAL: Auswählbare Breite + 80 mm.
ANBAUREGAL: Auswählbare Breite + 6 mm.
Bei beiden Regalen muss man zur ausgewählten Tiefe 36 mm zuzätzlich einplanen.  

Außerdem, wird es empfohlen, am Anfang und am Ende des Regals einen 
Abstand von 100 mm vorzusehen, um mögliche Unregelmäßigkeiten am Boden 
und an den Wänden zu berücksichtigen.

AUSWÄHLBARE 
BREITE

GESAMTBREITE
GRUNDREGAL

GESAMTBREITE
ANBAUREGAL

1000 mm 1080 mm 1006 mm

1300 mm 1380 mm 1306 mm
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E-mail: kontakt@ractem.at
www.ractem.at


