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REGAL

MAXPLUS
  Bis zu 640 kg Traglast pro Fachboden
  In 38 mm Abständen einstellbare Böden
  Epoxy-Pulverlackierung oder verzinkter Stahl
  Bis zu 3000 kg Traglast pro Regal
  Aufbau ohne Schrauben

KOMBINATIONEN MATERIALIEN FÜR DIE FACHBÖDEN

BLAU  I  GRAUBLAU  I  ORANGE

VERARBEITUNGEN

VERZINKT  I ORANGE
SPANPLATTE

16mm stark
MELAMINBESCHICHTUNG

ohne Kantenschutz 16mm stark
MELAMINBESCHICHTUNG

mit Kantenschutz 16mm stark

RAL
2004

RAL
5019

RAL
7035

VERZINKT

VERZINKT

HÖHE:  1524  I  1981  I  2438  I  3048

BREITE:  1200  I  1500  I  1800  I  2000

TIEFE:  450  I  600  I  800  I  1000

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)
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RAL
5019

VERZINKT

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

HÖHE:  1524  I  1981  I  2438  I  3048

VERARBEITUNGEN

Plastikfuß

REGAL MAXPLUS  / TEILE
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Aus Stahl gefertigt und mit Epoxy-Pulverlackierung 
oder mit verzinkter Oberfläche vorhanden.

Entworfen um die Fachböden in 38mm Abständen 
einzustellen.

Plastikfüsse inklusive.

Bodenverankerung mit Metallfüßen ermöglicht 
(nicht inklusive).
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REGAL MAXPLUS  / TEILE

EBENEN
JEDE EBENE BESTEHT AUS:

  2 Breitenholme.
  2 Tiefenholme.
  Eine 16mm starke Spanplatte oder 

    Melaminbeschichtete Platte (mit oder ohne Kantenschutz).
  Verstärkungsquerbalken (siehe Seite 7).

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

BREITE:  1200  I  1500  I  1800  I  2000

TIEFE:  450  I  600  I  800 I  1000  
Breitenholme

Tiefenholme

Verstärkungsquerbalken

Fachboden (Spanplatte oder Melaminbeschichtete Platte)

BREITE TIEFE

(mm) 450 600 800 1000

1200 590 kg 590 kg 467 kg 467 kg

1500 440 kg 440 kg 640 kg 640 kg

1800 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg

2000 400 kg 400 kg 620 kg 620 kg

LAST PRO FACHBODEN (kg)
    Bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
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VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

BREITENLÄNGEN:  1200  I  1500 I  1800  I  2000

VERARBEITUNGEN

RAL
2004

RAL
7035

VERZINKT

U-Förmiger Holm für 2000 mm längen

L-Förmige Holme für 1200 I 1500 I 1800 mm längen

REGAL MAXPLUS  / TEILE

EBENEN

BREITENHOLME
Aus Stahl gefertigt mit sehr widerstandsfähige 
Epoxy-Oberfläche.

U- und L-förmige Holme.

Schneller und leichter Aufbau durch Stecksystem.

U-FÖRMIGE HOLME 
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L-FÖRMIGE HOLME 
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REGAL MAXPLUS  / TEILE

TIEFENHOLME
EBENEN

VERARBEITUNGEN

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

TIEFENLÄNGEN:  450  I  600  I  800  I  1000

RAL
2004

RAL
7035

VERZINKT

450 I 600 I 800 I 1000

7
2

24

Ø 11

3
8

2
0

13

SEITENANSICHT VORDERANSICHT

M
A

X
P

LU
S

R
E

G
A

L

Aus Stahl gefertigt mit sehr widerstandsfähige Epoxy-Oberfläche.

Schneller und leichter Aufbau durch Stecksystem.
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REGAL MAXPLUS  / TEILE

EBENEN

VERSTÄRKUNGSQUERBALKEN

VERARBEITUNGEN

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

BREITENLÄNGEN:  450  I  600  I  800  I  1000

VERZINKT

BREITE TIEFE

(mm) 450 600 800 1000

1200 - - 1 1

1500 - - 1 1

1800 1 1 1 2

2000 1 1 2 2

ANZAHL DER QUERBALKEN PRO FACHBODEN

Aus verzinktem Stahl gefertigt.

L-förmige Verstärkungsquerbalken.

Schneller und leichter Aufbau durch Stecksystem.

Breitenholm

Verstärkungsquerbalken

6
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23 28

28

SEITENANSICHT VORDERANSICHT
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REGAL MAXPLUS  / TEILE

SPANPLATTE
16 mm stark

MELAMINBESCHICHTUNG 
OHNE KANTENSCHUTZ

16 mm stark

FACHBÖDEN: SPANPLATTE / WEISSES MELAMIN
EBENEN
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MELAMINBESCHICHTUNG 
MIT KANTENSCHUTZ
16 mm stark
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REGAL MAXPLUS / ZUBEHÖR

REGALVERBINDER
Zubehör zum Verbinden von zwei Maxplusregale.

Verbessert die Stabilität des Regalsystems und erhöht die 
Sicherheit.

Um zwei Regale zu verbinden wird die Verwendung von
4 Regalverbindern empfohlen.

VERARBEITUNGEN

RAL
5019 GALVA
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Aus verzinktem Stahl gefertigt.

Bodenverankerung für maximale Sicherheit ermöglicht.

Beinhaltet eine Ankerschraube für jeden Fuss.

VERARBEITUNGEN

GALVA

Schraube Bodenverankerung

Metallfüse

Schraube Verbindung Fuß/Pfosten

REGAL MAXPLUS / ZUBEHÖR

METALLFÜSSE
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WICHTIGE MASSE

REGAL REGALREIHE
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Es wird empfohlen, am Anfang und am Ende des Regals einen Abstand von 
100 mm vorzusehen, um mögliche Unregelmässigkeiten am Boden und an den 
Wänden zu berücksichtigen.

REGAL MAXPLUS 
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E-mail: kontakt@ractem.at
www.ractem.at


