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SCHWARZES
GITTERREGAL

« Stahlregal mit mattschwarzer Epoxidharz-Pulver

beschichtung

TVOIUYUILLIO SAZYVMHOIS

+ In 25 mm Abstanden einstellbare Fachbdden
+ Qualitat und professionelle Verarbeitung
+ Bis zu 150 Kg Traglast pro Fachboden

« Aufbau ohne Schrauben

VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm)

Hohe

HOHE: 1800 | 2000 | 2200
BREITE: 900 | 1200
TIEFE: 350 | 450 | 600

VERARBEITUNG FACHBODENMATERIAL

[
i

v
|
N

[
|
»

\\J
K

f\

{
\
)
|
\
|
\
‘
)
|
|
;
|
|
|
|
|
t
t
|
w
|
\
y
}
~

I
§
i

\*

%
%
e‘
%
\

1\

]
Y
‘\"

i
\\\\.

1\

d,
K

\
N

)

J,
1N

I
|
§
\
\
\
:
\
\
\
A

N

"

\
J)
’5;

5

"

N

)

\
&‘
\
%
\\
%
\~
\\
|
|

N

D

AW

’
\
i

]

<
0y
[y

X

g
b
¢
d

P

<

<

MATT

SCHWARZ

SCHWARZER GITTERFACHBODEN
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SCHWARZES GITTERREGAL

SCHWARZES GITTERREGAL / TEILE

00ZZ 1000Z 1 008T

PFOSTEN

mit schwarzer Epoxidharz-Beschichtung

Aus Stahl gefertigt,

Entworfen um die Fachbdden in 25mm

Abstinden einzustellen.

Pfostendurchmesser: 25 mm.

Plastikfii3e inklusive.

VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm)

HOHE:

2000 | 2200

1800 |

VERARBEITUNG

VORDERANSICHT

SEITENANSICHT

Regulierbarer Plastikful3.
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SCHWARZES GITTERREGAL

SCHWARZES GITTERREGAL / TEILE
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Plastikclips

LLl ;
g
(%)
S
[a
D -m
©
c
@
. @ €
o 5@ £
[7,] <+
B Mmm 5
n o U]
Fees z 8
w3 o = O
n 2 nw O —
w e 2 w N
@co S « O
Zc L Blﬁ
QO o A
888 w8 —
822 28 o
58S & .. 9
IStz oW |
£ 0 D = w
=58 TEb
O o o w
F 877 Y&F
= e o > M =

Eractem




SCHWARZES GITTERREGAL / TEILE

FACHBODEN

SCHWARZER GITTERFACHBODEN

- Aus Stahl gefertigt, mit schwarzer Epoxidharz-
Beschichtung

- Bis 150 kg Traglast pro Fachboden bei gleichméssiger -

o877/ 777711
7 |

TVOIUYUILLIO SAZYVMHOIS

- Die grosseren Fachbdden beinhalten horizontale S
Verstarkungsquerbalken um die Tragfahigkeit zu .
gewahrleisten.

/4
VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm) //////

BREITE: 900 | 1200
TIEFE: 350 | 450 | 600

VERSTARKUNGSQUERBALKEN PRO FACH

BREITE TIEFE
(mm) 350 450 600
= —
900
1200 - - 2

90011200

VERARBEITUNG

MATT

SCHWARZ
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SCHWARZES GITTERREGAL / TEILE

FACHBODEN

PLASTIKCLIPS

Schwarze Plastikclips um die Fachbdden
an die Pfosten zu fixieren.

Schneller und leichter Aufbau.
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4 Plastikclips pro Fachboden.

Plastickclips
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SCHWARZES GITTERREGAL / KOMPONENTEN AUS VERCHROMTEM STAHL

ANDERE KOMPONENTEN

TVOIUYUILLIO SAZYVMHOIS

GUMMI-
SCHUTZVORRICHTUNG

Dienen zur Vermeidung von moglichen
Beschadigungen oder Kratzern.

SET MIT 4 EINHEITEN

ROLLEN. SETMIT 4 EINHEITEN

Inzwei Grossen vorhanden. In jedem Set,
sind zwei davon mit Bremsen ausgestattet.

VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm)
DURCHMESSER: 75 | 100

VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm)
BREITE: 900 | 1200
TIEFE: 350 | 450 | 600

POLYPROPYLENUNTERLAGEN

Glatte Auflageflache fiir die einfache
Lagerung kleiner Gegenstande.
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SCHWARZES GITTERREGAL

WICHTIGE MASSE

- Eswird empfohlen, am Anfang und am Ende des Regals einen Abstand
von 50 mm vorzusehen, um mogliche Unregelmassigkeiten des Bodens
und den Wanden zu beriicksichtigen.

TVOIHYALLID SAZHVMHOS

REGAL REGALREIHE
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r a Cte m E-mail: kontakt@ractem.at
www.ractem.at

RACKING SYSTEM

ESPANA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | OSTERREICH | BELGIEN | NIEDERLANDE | POLEN | SCHWEIZ



